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Ön söz 
90-cı illərin ortalarında 

Britaniyanın sənaye və məişət  pli isti su , buxar qazanları, boylerlər, lövhəli istilik 
mübadiləedicilər, havalandırma avadanlıqları və kondisionerlerin satışını uğurla 
təşkil etmişdim. Lakin idxal olunan avadanlığa operativ müdaxilə və texniki servis 
göstərə bilməməyimiz səbəbindən istehsala başlamağa qərar verdim. Riski gözə 
alaraq enişli-yoxuşlu yolda yaratmaq ideyası mo vasiya mənbəyim idi.  

Fiziklərin dili ilə desək enerjinin bir formadan (ideyadan) digər formaya 
(istehsalata) keçidini təcrübi tətbiqinə qərar verdim: Azərbaycanda ilk təzyiq al 
nda işləyən isitmə qazanlarının istehsala  müəssisəsini açdım.  

Həmin vaxt bir ovuc fədakar Novxanıda milli maşınqayırma sənayesi səhifəsini 
yazmağa başladı.İstehsalat həyacanı enerjisi beyinlərdən layihələrə, layihələrdən 
metal lövhələrə,lövhələrdən istilik qazanları və avadanlıqlarına, oradan isə 
insanlarımıza yayıldı və ... könüllərini qızdırdı.  

Bu gün fəxr hissi ilə deyə bilərik ki, istehsal etdiyimiz sənaye və məişət  pli is su 
,buxar,yağ qazanlarımız, buxar qeneratoru, boyler və lövhəli is lik ötürücülərimiz 
zavodların, fabriklərin, is likxanaların, evlərin enerji və qüvənc mənbəyidir.  

Avadanlığın dəyərinin sərfəli olması, standart və özəl layihələndirmə-
mühəndislik, texniki dəstək, uyğun lokasiya, zamanında servis , zəmanət 
kriterilərimiz ilə istehlakçıların priorite yik. 

Bu yolda bizə dəstək, eÌmad və e bar edən hamıya təşəkkür edirik. 
Keyfiyyət,istehlakçılarımıza faydalı olma və inkişaf edən komanda bizim 

dəyərimizdir.  
Analoqları ilə rəqabətdə başa-baş, bəzi texniki xarakteris kalarında hə a üstün 

olan is su, buxar qazanlarımızı Rusiya, İraq, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxstana 
ixrac edirik.  

İnanıram ki, bizim məhsullar sadə insanda, fermerdə, zavod sahibində is lik, 
komfort,rentabellik, bərəkət hissləri ilə assosiyasiya olunur.Bu qürurverici bir hissdir.  

Bizdə ilk istehsalat günü həyəcanının enerjisi bu gün də davam edir və bu gün 
inkişaf naminə enerjimizi yayırıq, bölüşürük. 

 

 

2  



 

Tanım 
 

“BestTeknik” MMC 2004-cü  

ildə Azərbaycan Respublikası 
Vergilər Nazirliyində təsis 
olunmuş sənaye ve yaşayış  pli 
is su, buxar sistemi 
avadanlıqları istehsal edən 
şirkə dir. 15 ildir araş rma- 
inkişaf və mərhələli istehsalda 
professional kadr heyətimizlə 
şirkət və müştərilərin həll 
nöqtəsi və ortağıyıq. 

Ümumi istehsalat sahəmiz 
15000 m²-dir. Müəssisənin 
funksional strukturuna  

müdiriyyət (inkişaf, 
layihələndirmə-smeta), 
istehsalat (ölçmə, əymə-bükmə, CNC plazma kəsmə, qaynaq, boya-rəngləmə, sınaq-test, ambar) 
və texniki servis daxildir.  

İstehsalatda isofadə edilən xammal və komplektləşdirici hissələr beynəlxalq 
 

standart sertifikatlıdır.  

Məhsullarımız işləmə təzyiqinin 1.5-2 misli hidrotest olunaraq texniki pasportla təmin edilir. 

 

BT ”BESTTEXNİK” markası ilə isfsu və buxar aqreqatlarının 
Azərbaycan və Qafqazda ilk istehsalçısıyıq. İstehlakçıların 
tələb və gözlən lərinin qarşılamaq üçün çalışan 
BESTTEXNİK hər eh yac uyğun məhsul istehsal edir: 

 İsti su qazanları
 Buxar qazanları
 Buxar generatorları
 Qızğın yağ/su qazanları
 Lövhəli istilik mübadiləyicilər (eşanjorler)
 Boylerlər
 Akkumlyasiya çənləri
 Kondens çənləri
 Kollektorlar
 Modul qazanxanalar

 

Bundan əlavə bir sıra dünya brend məhsullarının sa şı ilı də 
məşğuluq: 

 Qaz, dizel, mazutla işləyən odluqlar

 Müxtəlif həcmli genişlənmə çənləri
 Sirkulyasiya nasosları
 Ölçü – səviyyə cihazları
 Komplektləşdirici armaturlar
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İSTEHSAL ETDİKLƏRİMİZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buxar qazanı İs su qazanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buxar generatoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qızğın yağ qazanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İs  su Boyleri
 İs lik Mübadiləedici 
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MƏHSULLARIMIZ İSTİSMARDA 
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BUXAR QAZANLARI 
 
 
 
 
 
 

 

· Maye yanacaq və qazla işləyən buxar qazanı  
· ГОСТ №14637-89, ГОСТ №19903-2015, ГОСТ №380-2005 
polad lövhədən gövdə 
· İşləmə təzyiqi 0.8-20 atmosfer 
· Saatda 100kq-15ton buxar 
· ГОСТ №8731-74, ГОСТ №8732-78 Rp. B  kişi olmayan alov-
duman borulu  
· Alüminium qofraj və daş yunu ilə gövdənin 
izolyasiyası · Faydalı iş əmsalı 92-94% 
· İs liyin pilləli yayılışı, aşağı CO və NOx emisyası  
·x Yanmanın, yanma otağında tamamlanabilməsi üçün aşağı 
yanma yükü (<1.3MW/m³)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maye və qaz yanacaqlı skoç  pli 3 keçidli buxar qazanı 

 

Model 

 

Güc 
Kcal/h 

 

Güc  
Kw/h 

 
Uzunluq 

l-mm 

 

Eni  
b-mm 

 

Hündürlük 
h-mm 

 

Baca 
mm 

 
Buxar 
çıxışı 

 
Təhlükəsizlik  

ven li 

 
Dib blöf 
ven li  

BTBS-250 150000 174 2000 1450 1600 500 32 20/32 40 

BTBS-500 300000 348 2200 1750 1820 500 40 20/32 40 
BTBS-750 450000 523 2450 1950 1950 600 65 20/32 40 

BTBS-1000 600000 697 2640 2000 2100 700 80 25/40 40 
BTBS-1500 900000 1046 2900 2000 2150 700 80 25/40 40 
BTBS-2000 1200000 1395 3200 2250 2400 800 100 32/50 40 
BTBS-2500 1500000 1744 3420 2370 2520 800 100 32/50 40 

BTBS-3000 1800000 2093 3630 2440 2660 800 100 32/50 40 
BTBS-4000 2400000 2790 4150 2650 2900 950 125 50/80 40 

BTBS-5000 3000000 3488 4520 2650 2900 950 150 50/80 40 
BTBS-6000 3600000 4186 4820 2830 3080 1050 150 50/80 40 
BTBS-8000 4800000 5581 5340 3000 3250 1200 150 65/100 40 

BTBS-10000 6000000 6976 5800 3200 3450 1400 200 80/25 40  
 

Qeyd: Kəmiyyətlər məlumatlandırma məqsədlidir, mütləq deyil.   
Bes exnik MMC kataloqdakı ölçülər və modellər üzərində dəyişiklik etmək haqqına malikdir. 
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Maye yanacaq və qazla işləyən əks təzyiqli, 3 keçidli buxar qazanı texniki göstəriciləri  

 

Model 

 
Buxar Qaynarsu Həcmi 

(kq/s) Həcmi (kcal/h) 

 

Güc 
(KW) 

 

Uzunluq 
(mm) 

 

Eni 
(mm) 

 

Hündürlük 
(mm) 

 

Qaynar su giriş-
çıxış (NW) 

 

Buxar çıxışı Baca ölçüsü 
(NW) (mm) 

 
BTB-250 250 150000 174 1800 1200 1150 32 40 250 

BTB-500 500 300000 348 2300 1500 1600 40 40 250 

BTB-750 750 450000 523 2500 1400 1750 40 40 300 

BTB-1000 1000 600000 697 2980 1700 1900 50 65 350 

BTB-1500 1500 900000 1046 3600 1800 2050 65 80 400 

BTB-2000 2000 1200000 1395 3700 1950 2165 65 100 450 

BTB-2500 2500 1500000 1744 4200 2050 2310 80 100 500 

BTB-3000 3000 1800000 2093 4200 2100 2416 80 125 550 

BTB-4000 4000 2400000 2790 5200 2600 2800 80 125 600 

BTB-5000 5000 3000000 3488 5550 2700 2985 100 125 650 

BTB-6000 6000 3600000 4186 5700 2780 3162 100 150 650 

BTB-7000 7000 4200000 4883 6000 2860 3200 100 150 700  
 

Qeyd: Kəmiyyətlər məlumatlandırma məqsədlidir, mütləq deyil.  
Bes exnik MMC kataloqdakı ölçülər və modellər üzərində dəyişiklik etmək haqqına malikdir.  

 

7  



 
 

 

İSTİSU QAZANLARI 
 
 
 
 
 
 
 

· maye və qaz yanacaqlı is su qazanı 
· işlətmə təzyiqi 0.8-10 atmosfer · 
qücü 116 KVt-23 MVt  
· ГОСТ №14637-89, ГОСТ№ 19903-2015,ГОСТ№380-

2005 polad lövhədən gövdə 
· su soyutmalı refrakter qapı sistemi  
· ГОСТ №8731-74, ГОСТ №8732-78 Rp.B  kişi 

olmayan alov-duman borulu  
· aliminium qofraj və daş yunu ilə gövdənin izolyasiyası · 
refrakter qapı sayəsində yanacaq sərfiyya nı 8-12%  

qənaət və qazan is smar ömrünün uzadılması 
· is liyin pilləli yayılışı və aşağı NOx emisyası  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maye və qaz yanacaqlı, əks təzyqli 3 keçidli is su qazanı  

 

MODEL GÜC KW 

 
ÖLÇÜLƏR mm 

 

H W L 

 

D -Giriş 

 
D1-Odluğun  

Girişi 

 
 

N1-N2 -Qazan   G- Dolum 

giriş/çıxışı dyum 

 
İşçi  

təzyiq 

 
İşçilik 

dərəcəsi ºC 
 
BT 500 581 1400 1200 1900 300 160 NW 100 2" 5 90 

BT 600 698 1500 1300 2000 300 170 NW 100 2" 5 90 

BT 700 814 1500 1300 2200 400 185 NW 125 2" 5 90 

BT 800 930 1600 1400 2400 400 185 NW 125 2" 5 90 

BT 1000 1162 1700 1500 2700 450 200 NW 125 2" 6 90 

BT 1250 1453 1700 1500 3000 500 300 NW 150 2" 6 90 

BT 1500 1744 1800 1600 3400 500 300 NW 150 2" 6 90 

BT 2000 2325 1900 1700 3900 500 300 NW 150 2" 6 90 

BT 2500 2907 2000 1800 4100 600 350 NW 200 2" 6 90 

BT 3000 3488 2300 2100 4400 600 380 NW 200 2" 6 90 

BT 3500 4069 2300 2100 4600 600 380 NW 200 2" 6 90 

BT 4000 4657 2200 2000 4600 600 380 NW 200 2" 6 90 

BT 4500 5232 2200 2000 4800 600 380 NW 200 2" 6 90 

BT 5000 5813 2350 2150 5000 600 380 NW 200 2" 6 90 

BT 6000 6976 2350 2150 5300 600 380 NW 200 2" 6 90 
 

Qeyd: Kəmiyyətlər məlumatlandırma məqsədlidir, mütləq deyil.  
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Refrakter qapının işləmə prinsipi:  

İs su qazanınnın içindəki alov su dolmuş qapı ilə 
təmasda soyuyur.Nə cədə yanacağa 8-12% qənaət, 
F.İ.Ə 92-95 % - dək ar r.Qazanın “ömrü”-is smar 
müddə  uzanır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HƏCM KCAL/H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜC UZUNLUQ 
KW/H L-mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enİ 
B-mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÜNDÜRLÜK BACA ÖLÇÜSÜ İSTİSU GEDİŞ- 

H-mm mm DÖNÜŞ DN 
 

BTSİQ -1000 1000000 1160 2750 1750 2073 500 125 

BTSİQ-1250 1250000 1450 2950 1780 2078 500 125 

BTSİQ-1500 1500000 1740 3600 1850 2250 500 150 

BTSİQ-1750 1750000 2030 3950 1900 2300 500 150 

BTSİQ-2000 2000000 2320 3980 1950 2350 500 150 

BTSİQ-2500 2500000 2900 4200 1980 2400 500 200 

BTSİQ-3000 3000000 3480 5250 2100 2410 500 200 

BTSİQ-3500 3500000 4060 5300 2150 2510 500 200 

BTSİQ-4000 4000000 4640 5350 2200 2560 500 200 

BTSİQ-4500 4500000 5220 5840 2344 2650 600 200 

BTSİQ-5000 5000000 5800 6800 2400 2787 600 250  
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MOBİL QAZANXANA 
 

Maye yanacaqlı, qaz ilə işləyən mobil qazanxana  
 
 
 
 
 

 0,25-5,5 t/s arası buxar istehsal 

həcmi 1-16 bar arası işləmə 

təzyiqi Maye və qaz yanacaqlı 

 95 %-ə kimi faydalı iş əmsalı  
 Qazan üzərində hərəkət platformu tətbiqi 

sayəsində montaj və operativ müdaxilə 
imkanı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUHAR KAZANI  
Marka: Bestteknik  

 
ODLUQ  

İstehsalçı: BALTUR 
NƏFƏSLİK  

 
MƏNBƏ SUYU  

POMPASI 
İstehsalçı: GRUNDFOS  

 
 

KONDENS ÇƏNİ  
 
 

SU FİLTİRİ  
 

 
BACA  

 
ELEKTRİKLİ  

İDARƏETMƏ 
PANELİ  
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MAYE YANACAQ VƏ QAZLA İŞLƏYƏN 
PAKET QIZĞIN YAĞ QAZANI 
 
 
 

 

 BTQYQ 300.000 kcal/s - 6.000.000 kcal/s arası 

qızğın yağ istehsalı 

 6 bar işləmə təzyiqi 
 300 0C qızğın yağ çıxışı  
 İstənilən temperaturda xüsusi istilik transfer 

yağları ilə istilik istehsalı 
 Aşağı təzyiqlərlə yüksək istilik ehtiyacı 

üçün təhlükəsiz istifadə 
 Çöküntü yığını və aşınma yaratmayan xüsusi 

dizayn 
 Qazan gövdəsinin izoliyasiya materialı 

sayəsində minimum istilik itkisi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAYE YANACAQ VƏ QAZLA İŞLƏYƏN PAKET QIZĞIN YAĞ QAZANI  

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ  
 

Texniki xüsusiyyətlər 
 
Vahidi 

 
300 

 
400 

 
600 

 
800 

 
1000 

 
1250 

 
1500 

 
2000 

 
2500 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
6000  

Həcmi kcal/h 300.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 

Həcmi kW 349 465 698 930 1163 1448 1744 2326 2907 3488 4651 5814 6977 

L mm 2180 2450 2680 2950 3100 3500 3700 4200 4400 4700 5400 6500 6600 

B mm 1200 1.350 1555 1600 1750 1850 2000 2125 2300 2500 2800 2920 3310 

H mm 1510 1600 1800 1900 2000 2100 2200 2450 2580 2900 3200 3300 3600 

ØD mm 250 300 350 440 450 500 500 600 650 700 800 900 950 

Əks təzyiq mbar 3 3,5 5,5 6,5 7,5 8 8,8 9,2 10 10,5 11 12 12,5  

Qeyd: Kəmiyyətlər məlumatlandırma məqsədlidir, mütləq deyil.  
Əks Təzyiq  
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BUXAR GENERATORU 
 

Maye yanacaqlı, qaz və elektriklə işləyən paket buxar generatoru  
 
 
 
 

 

 BTBG 500-2000 kq/h arası buxar istehsalı 

həcmi 6-10 bar arası işləmə təzyiqi Maye 
yanacaq və qaz  
 Tipi: Şaquli 
 91 % -ə çatan FİƏ 
 Yığcam dizayn və az yer tutumu 
 Op mallaşdırılmış is lik səthi ilə sürətli və 

fasiləsiz buxar istehsalı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texniki xüsusiyyətlər 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vahid 

 
Buxar həcmi 

 
Termal həcm  
Gövdənin Uzunluğu (A)  
Gövdənin Enliyi (B)  
Uzunluq (A)  
En (B)  
Hündürlük (Kondens çəni) (H)  
Hündürlük (Generator) (H1)  
Hündürlük (Odluq) (H)  
Baca Çıxışı (Ø)  
Generatorun su həcmi  
Əks Təzyiq 

 

Qeyd: Kəmiyyətlər məlumatlandırma məqsədlidir, mütləq deyil.  
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TƏK VƏ CÜT SERPANTİNLİ BOYLERLƏR 150 LT-15000 LT 
 
 
 
 
 
 

 
 Su tutumu 150 lt - 15000 lt


 Hazırlanma materialı: ГОСТ №14637-89, ГОСТ 

№19903-2015, ГОСТ№ 380-2005 polad lövhə 
 İşləmə təzyiqi: 10 atmosferdək


 50 mm  izolyasiyası


 İstəyə görə elektrik ten çubuqlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKKUMLYASİYA ÇƏNLƏRİ 
 
 Hazırlanma materialı: ГОСТ № 14637-89, ГОСТ

 

№19903-2015, ГОСТ № 380-2005 polad lövhə 
 Həcm: 100-5000 lt


 İşləmə təzyiqi: 10 atmosferədək


 İstəyə görə elektrik çubuqlu


 50 mm izolyasiya

 

 

Həcm 
lt 

 

 

Diametr 
d-mm 

 

 

Hündürlük 
h-mm 

 
 
 

Çəki, kq 

 

 
 

İşləmə təzyiqi Test təzyiqi 

bar bar  

100 550 1000 42 10 13 
160 550 1300 52 10 13 

200 550 1580 71 10 13 

300 700 1460 92 10 13 

350 700 1630 105 10 13 
400 700 1800 118 10 13 

500 700 2130 144 10 13 

600 900 1550 180 10 13 
800 900 2050 222 10 13 

1000 950 1950 268 10 13 

1500 1200 2150 348 10 13 
2000 1320 2150 497 10 13 

2500 1320 2700 568 10 13 

3000 1400 2700 580 10 13 
4000 1580 2700 750 10 13 
5000 1580 3320 900 10 13 
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LÖVHƏLİ İSTİLİK MÜBADİLƏEDİCİ (EŞANJOR) 
 
 
 
 

 

İs liyi mənbədən metal (nerj, mis, molibden və s.) 
lövhələr vasitəsi ilə qızdırılacaq mühitə (su) transfer 
edən aqreqatdır. İlk dəfə 1923-cü ildə doktor Riçard 
Seleqman tərəfindən “Alliminum Plant end Vessel 
Co.” şirkə ndə istehsal olunub.  

İs lik mübadiləedicisinin əsasını üzərində giriş-çıxış 
bağlan ları olan ön polad gövdə, lövhələri sabitləmək 
üçün aşağı və yuxari mil, axın nı is qamətləndirən və is 
liyi təmin edən lövhələr, mil üzərində hərəkət edən 
arxa polad gövdə təşkil edir.  

İstehsal təyina  və gücünə görə təbəqəli is lik 
mübadilədiciləri mövcuddur.  

 
 
 

 

Lövhələrin qalınlığınin (0,4-1,0 mm) 

olmaqla markalanması 
 

 AISI 304 və 316 nikel və ya mis (99.9%) – təmiz su, qida və mineral 

yağlar, geotermal su
 Titan - dəniz suyu, duzlu su, duzlu qarışıqlar, geotermal su

 İnceloy (Alloy 800) - duzlu su, kükürdlü turşular, neft və 
neft məhsulları

 Hastelloy - sulfat, xlor, fosfor aşıyıcılar – turşular
 Diabon F100 və NS 1 - duz turşuları, xlorlu hidrogen 
qarışıqları, kükürdlü turşular
 Molibden, SMO 254 - turşular, duzlar, geotermal su

 

Lövhə aralıqların tərkibi 
 

 NITRİL (NBR) - su, dəniz suyu, mineral yağ və duzlu su: -15dən  +125 C dək


 EPDM - isti su, buhar, təmizlənmiş su, aşılayıcı turşu: -25 dən +150 C dək
 NEOPRENE - turşu və təmizlənmiş su: -5 dən  +130 C dək
 HNBR - qızğın mineral yağ və su: -15 dən +140 C dək
 FKM - turşu və təmizlənmiş su: -5 dən +180 C dək
 SİLİKON - qida, yağ, yağ turşuları, təmizlənmiş su: -65 dən  +250 C dək
 VITON (FPM) - yağ, yüksək oktanlı və xlorlu karbohidratlar: -20 dən +230 C dək

 

Performans 
 

Max. işçi təzyiqi: 30 bar 
Max. işləmə temp: 225 C 
Min. işləmə temp: -195 C 
Max. maye axmalılığı: 140 m3/h 
İstilik transferi: 5000-7000w/m2  C 
İşçi təzyiqi: 45 bar  
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HOVUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QAZAN HOVUZ İSTİFADƏ SUYU 90-70/10-28 
  
Birinci giriş Birinci çıxış İkinci giriş İkinci çıxış Həcm Birinci təzyiq İkinci təzyiq 

Model 
Lövhə 

is liyi (C) is liyi (C) is liyi (C) is liyi (C) (kcal/h) itkisi (bar) itkisi (bar) sayı  

90 70 10 28 15000 0.4 0.4 504 5 

90 70 10 28 25000 0.4 0.4 504 6 

90 70 10 28 35000 0.4 0.4 504 7 

90 70 10 28 45000 0.4 0.4 504 8 

90 70 10 28 55000 0.4 0.4 504 9 

90 70 10 28 105000 0.4 0.4 504 15 

90 70 10 28 165000 0.4 0.4 504 26 

90 70 10 28 215000 0.4 0.4 504 3 

90 70 10 28 265000 0.4 0.4 514 7 

90 70 10 28 315000 0.4 0.4 514 9 

90 70 10 28 365000 0.4 0.4 514 10 

90 70 10 28 415000 0.4 0.4 514 13 

90 70 10 28 465000 0.4 0.4 514 14 

90 70 10 28 515000 0.4 0.4 514 17  
 

 

15  



 
 

 

AVADANLIQ VƏ CİHAZLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODLUQ - (forsunka)  

(yanacaq növü qaz, dizel, mazut və GENİŞLƏNMƏ ÇƏNİ kombinə olunan) 
 

BALTUR/İtalya, EKOSTAR/Türkiyə  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SİRKULYASİYA NASOSLARI ÖLÇÜ VƏ SƏVİYYƏ KONTROL CİHAZLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOMPLEKTLƏŞDİRİCİ ARMATURLAR  
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KONDENS ÇƏNLƏRİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hazırlanma materialı: ГОСТ № 14637-89, ГОСТ 

№19903-2015, ГОСТ № 380-2005 polad lövhə 
 Həcm: 100-30.000 lt 
 İşləmə təzyiqi: 30 atmosfərədək  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONDENS ÇƏNİ TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ  

 

Kondens çən  pi 

 

Ölçü  
vahidi 

 

BTKÇ -1 BTKÇ-2 BTKÇ-3 BTKÇ-5 BTKÇ-10 BTKÇ-20 BTKÇ-25 BTKÇ-30 

 

HƏCM m3 1 2 3 5 10 20 25 30 

ENİ mm 1000 1000 1250 1600 1600 2000 2000 2000 

UZUNLUQ mm 1510 2550 2740 2820 5350 6960 8540 10120 

HÜNDÜRLÜK mm 1500 1500 1750 2100 2100 2100 2500 2500 

DOLDURMA KEÇİD 
O mm 500 500 500 500 500 600 600 600 

UCLUĞU          

TƏMİZLƏMƏ 
O mm 500 500 500 500 500 600 600 600 

KEÇİD UÇLUĞU           
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XİDMƏTLƏRİMİZ 
 

Smeta layihə konsal nq 
 
 
 

 

 Qazanxanaların quraşdırılıb tam təhvil 
verilməsi Sa ş sonrası texniki servis xidmə   
 CNC plazma kəsimi və konfuqurasiyalı 

konstuksiyaların hazırlanması  
 Qazan bacalarının cihazla (CO2-karbon 

dioksidin təyini) kolibrasiya edilməsi  
 İs lik sistemlərinin 
quraşdırılması Modul qazanxana 
 Mobil qazan və qazanxana  
 Yüksık təzyiqdə işləyən avadanlıqlara diaqnoz 

və ekspert rəyi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NİYƏ BİZ 
 

Sizin rəqiblər: 
 

· Uzaq məsafə (Avropa, Rusiya, Çin, 
Türkiyə və s.)  

· Uzunmüddətli istehsal periyodu və 
zaman itkisi 

· Öncədən görülməyən xammal və 
armatur cihazları 

· Sa ş sonrası zəif servis və zəmanə n 
olmaması 

· Yüksək qiymət 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texniki servis personalımızı Azərbaycanın 

bütün nöqtələrində görə bilərsiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üstünlüklərimiz: 
  

Nəqliyyat (Rusiya,Avropa,Çin,Türkiyə və s.) və 
idxal rüsumlarından azad olmuş dünya standartlı 
keyfiyyətli məhsul  

Müştərinin eh yacına uyğun xüsusi layihəli variant 
təklifi və zamanında istehsal  

İstehsalçıdan op mal qiymət, zəmanət və birbaşa 
texnik servis xidmə   

Qəza və təmir müddə ndə əvəzedici avadanlığla 
təmin imkanı  

Qazanların qapaqlarının su reflektorlu olması 
faydalı iş əmsalını (F.i.Ə.) 92- 95% və yanacağa qənaə  
10-15 % çatdırır 

 Coğrafi mövqe
 Mobil qazan və qazanxana
 Yerində montaj və is smarda sadəlik
 İs fadəçilərə təlim və məsləhət
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REFERANSLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19  



 
 

 

SƏRGİLƏR VƏ MEDYA 
 
 
 
 
 

 

Beynəlxalq AQUA THERM Bakı, Daşkənd və Alma-Ata sərgilərinin iş rakçısı  

olmaqla “Made in Azerbaijan” brendinin tanınması və təbliğində xalqımız adına 
çox qürurluyuq.  
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SERTİFİKATLAR 
 
 
 
 

 

Fəaliyyə miz İqÌsadiyyat Nazirliyinin verdiyi lisenziya əsasında tənzim, istehsal etdiyimiz məhsullar 

ser fikat və texniki pasportla təmin olunur. 
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